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DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI
IN CASO DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI ALL’INTERNO DELL’AZIENDA 

CANTIERE SITO IN: Località_______________________________________________________
  Via__________________________________________________________
IMPRESA COMMITENTE: 	  ________________________________________________________________________________
IMPRESA APPALTATRICE:	  ________________________________________________________________________________

NATURA E CARATTERISTICHE DELL’OPERA		
□ nuova costruzione
□ manutenzione straordinaria
									□ manutenzione ordinaria
(breve descrizione dell’opera)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
SCIA/D.I.A./PERMESSO DI COSTRUIRE N.:_________________________________________
DURATA PREVISTA DELLE LAVORAZIONI: _______________________________________

DURANTE LA REALIZZAZIONE DELL’OPERA DI CUI AL PRESENTE DOCUMENTO, LE NORMALI ATTIVITA’ PROPRIE DELL’AREA INTERESSATA   
□ RESTERANNO ATTIVE
□ VERRANNO TEMPORANEAMENTE SOSPESE
FIRMA  COMMITTENZA
______________________
ANAGRAFICA DI CANTIERE

DATI RELATIVI ALLA COMMITTENZA

COMMITTENZA: __________________________________________________________________
REPARTO INTERESSATO ALLE LAVORAZIONI: ____________________________________________
DIRETTORE TECNICO DELL’AREA INTERESSATA ALLE LAVORAZIONI:
________________________________________________________________________________
ADDETTI ALLA GESTIONE DELL’EMERGENZA ED AL PRIMO SOCCORSO:
________________________________________________________________________________
ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO: 
________________________________________________________________________________

Numero di maestranze presenti nella zona interessata alle lavorazioni: 
________________________________________________________________________________
Orario di lavoro delle maestranze presenti nelle aree interessate:
________________________________________________________________________________
Nella zona interessata dai lavori si eseguono operazioni di:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

“PER QUALSIASI INFORMAZIONE RELATIVA ALLA GESTIONE DEL CANTIERE L’IMPRESA ESECUTRICE DOVRA’ RIVOLGERSI AL SIG. ____________________TEL.________________”

· Allegare copia planimetria con indicate le vie di fuga in caso di emergenza e la posizione dei presidi medici/antincendio;
· Allegare copia del DVR con specifico riguardo alle aree dove andranno a lavorare le ditte in appalto. 
DATI RELATIVI ALL’IMPRESA ESECUTRICE

IMPRESA APPALTATRICE: _______________________________________________________
LEGALE RAPPRESENTANTE: _____________________________________________________
R.S.P.P. (responsabile del servizio di prevenzione e protezione): ____________________________
R.L.S. (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza): ____________________________________
DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE: _____________________________________________
ADDETTI ALLA GESTIONE DELL’EMERGENZA ED AL PRIMO SOCCORSO:
________________________________________________________________________________
ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO: 
________________________________________________________________________________
Numero di maestranze presenti nella zona interessata alle lavorazioni: ________________________________________________________________________________
Orario di lavoro delle maestranze presenti nelle aree interessate:
________________________________________________________________________________
Nella zona interessata dai lavori si eseguono operazioni di:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

 “PER QUALSIASI INFORMAZIONE RELATIVA ALLA GESTIONE DEL CANTIERE LA COMMITTENZA DOVRA’ RIVOLGERSI AL SIG. ____________________TEL.______________”
· Allegare copia del POS (in caso di lavori edili)
· Allegare copia del DVR con specifico riguardo alle lavorazioni appaltate, alle macchine/attrezzature/opere provvisionali/sostanze pericolose che si andranno ad utilizzare nell’area oggetto di lavorazioni. 
VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI 
INDICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE DALLA COMMITTENZA E DALL’IMPRESA ESECUTRICE 
 
[bookmark: _GoBack]La descrizione delle singole e specifiche attività che verranno poste in essere all’interno del cantiere, la relativa valutazione dei rischi, l’elenco dei lavoratori presenti, l’elenco delle attrezzature e dei prodotti chimici che verranno utilizzati durante l’esecuzione dell’opera, sono già contenuti nel P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza, art. 89 D.Lgs. 81/08) dell’impresa esecutrice e nell’estratto del D.V.R. (Documento di Valutazione dei Rischi, art. 28 D.Lgs. 81/08) relativo all’area interessata dal cantiere, dell’impresa committente (allegati al presente documento).
 Di seguito sono pertanto stati analizzati i soli rischi “interferenziali” tra le attività già presenti all’interno del sito produttivo e le nuove lavorazioni introdotte dall’impresa edile.
La valutazione relativa all’”entità del rischio”(“bassa”, “media” o “alta”), deve essere effettuata sulla base della probabilità di verificazione di un determinato evento e della gravità degli effetti dello stesso. 
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